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REFERENCJE

Komplido sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach 40-203, Al. W. Rozdzienskiego 188C wykonywala
w okresie od 23.05.2013. do 27.08.2014 na podstawie umowy z dnia 23.05.2013 r. roboty budowlane w
ramach kontraktu:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 384 na odcinku Dzierzoniow-Lagiewniki w podziale na dwa

zadania: ZADANIE 2: odcinek Il przebudowywanej drogi wojewodzkiej nr 384 od istniejacego
km 28+250 do km 35+807”

Obiekty inzynieryjne: P-9; P-6; P-5; WD-9; MD-8; P-7; P-8; P-10

CALKOWITA WARTOSC NETTO 4 157 237,16 1.
Obiekt nr P-9 - WARTOSC - 116 314,76 Zt NETTO
Obiekt jest ramg zamknietq o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

zwienczonych zelbetowa plyta zespalajacq oraz o monolitycznym wilocie i wylocie. Obiekt jest
posadowiony bezposrednio.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=2,72m

Dtugosc¢ catkowita (razem z ptytg denng): Lc=15,59m

Swiatlo pionowe prefabrykatu: Lo=1,50m

Swiatlo poziome prefabrykatu: Lb=2,50m

Klasa ohcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 90°

Obiekt nr P-6 - WARTOSC - 214 053,75 ZL NETTO

Obiekt jest ramg zamknietg o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych
zwienczonych Zelbetowg plyta zespalajacq oraz o monolitycznym wlocie i wylocie. Obiekt jest
posadowiony bezposrednio.

Rozpieto$¢ teoretyczna: Lt=3,25m

Diugo$¢ catkowita (razem z plytg denna): Lc=19,00m

$wiat{o pionowe prefabrykatu; Lo=2,00m

Swiatto poziome prefabrykatu; Lb=3,00m

Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 60°

Obiekt nr P-5 - WARTOSC - 201 187,62 ZL NETTO

Obiekt jest rama zamknietg o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych
zwienczonych Zelbetowg plytq zespalajgcg oraz o monolitycznym wlocie i wylocie. Obigkt jest
posadowiony bezposrednio.

Rozpieto$¢ teoretyczna: Lt=3,25m
Dlugos¢ catkowita (razem z plyta denna): Lc=17,06m
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Swiat&o pionowe prefabrykatu:
Swiatto poziome prefabrykatu:
Klasa obcigzenia:

Lo=2,00m
Lb=3,00m
A wg normy PN-85/S-10030

Kat skrzyzowania z przeszkoda; 90°
Obiekt nr WD-9 - WARTOSC — 1 458 988,95 Zt NETTO

Obiekt jest wiaduktem jednoprzestowym o konstrukcji ustroju no$nego wykonanej z belek
prefabrykowanych sprezonych typu KUJAN NG o dlugosci 12,0m z Zelbetowa plytg wspotpracujgcs.
Przyczdtki wykonane jako masywne Zelbetowe posadowione bezposrednio w Sciankach szczelnych.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=11,50m
Diugos¢ catkowita przesta: Lc=12,50m
Szeroko$¢ przesta: Ls=11,50m

Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyZowania z przeszkoda; 74°

Spadek podtuzny: 0,5%

Szeroko$¢ jezdni na obiekcie: 2x3,50m=7,00m

Obiekt nr MD-8 - WARTOSC - 1 557 122,85 Zt NETTO
Obiekt jest mostem jednoprzestowym o konstrukcji ustroju nosnego wykonanej z belek

prefabrykowanych sprezonych typu T21 o diugosci 20,4m z zelbetowq plyta o grubosci 0,24-0,26m.
PrzyczOtki wykonane jako masywne Zzelbetowe posadowione posrednio na palach zelbetowych

wierconych o srednicy 1,50m.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=20,40m

Dlugos¢ catkowita przesta: Lc=21,30m

Szeroko$¢ przesta: Ls=10,94m

Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 90°

Spadek podtuzny: 0,5%

Szeroko$¢ jezdni na obiekcie:

Obiekt nr P-7 - WARTOSC - 266 990,91 Zt NETTO

2x3,50m=7,00m

Obiekt jest ramg zamknietg o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych
zwienczonych zelbetowag plyta zespalajacq oraz o monolitycznym wilocie i wylocie. Obiekt jest

posadowiony bezpo$rednio.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=3,25m

Dlugosc catkowita (razem z plytg denng): Lc=17,06m

Swiatfo pionowe prefabrykatu: Lo=2,00m

Swiatto poziome prefabrykatu: Lb=3,00m

Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 90°

Obiekt nr P-8 - WARTOSC - 210 757,57 ZL NETTO
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Obiekt jest ramg zamknieta o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementow Zelbetowych
zwienczonych Zzelbetowg plytq zespalajgcg oraz o monolitycznym wlocie i wylocie. Obiekt jest
posadowiony bezposrednio.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=3,25m

Diugosc catkowita (razem z piytg denna): Lc=17,06m

Swiatto pionowe prefabrykatu: Lo=2,00m

Swiatlo poziome prefabrykatu: Lb=3,00m

Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 90°

Obiekt nr P-10 - WARTOSC - 131 820,75 Zt NETTO

Obiekt jest rama zamknieta o konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych elementow Zelbetowych
zwienczonych Zzelbetowg plyta zespalajgcq oraz o monolitycznym wlocie i wylocie. Obiekt jest
posadowiony bezposrednio.

Rozpietos¢ teoretyczna: Lt=2,72m
Diugos¢ catkowita (razem z ptytg denna): Lc=20,31m
Swiatto pionowe prefabrykatu: Lo=1,50m
Swiatto poziome prefabrykatu: Lb=2,50m
Klasa obcigzenia: A wg normy PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania z przeszkoda; 65°
Dla GLOWNY WYKONAWCA
Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei Polimex Mostostal S.A.
Ul. Krakowska 28 Ul. Miynarska 42
50-425 Wroctaw 01-171 Warszawa

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
»Prinz-1" Sp. z 0.0.
Ul. Stacyjna 1
41-217 Sosnowiec

Prace byty wykonane zgodnie z sztukg budowlang oraz nalezytq starannoscig w ustalonym terminie.
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